电梯的润滑 
电梯升降机的润滑部位主要有齿轮卷升机、减速机蜗母齿轮等，要求用粘度指数高，抗磨性能、抗氧化性、抗泡沫性能好的润滑油或抗磨、抗氧化、防锈性能好的润滑脂，如表1。 
   表1电梯（13人或900KG，卷升速90m/min）适用油脂 
	润滑部位 
	润滑法 
	适用油脂质量 
	粘度/（mm2/s）（40℃） 
	ISO VG 
	NLGI/锥入度 

	齿轮卷升机 
	电动机轴承 
	脂枪，油盅 
	ACC-GR锂脂，
汽轮机油与6% ACC-ET混合
	41.4-74.8 
	46、68 
	2 

	
	齿轮箱 
	油底盘 
	SP系极压工业齿轮油6% ACC-ET混合
	414-506 
	460 
	  

	
	推力轴承 
	油底盘 
	
	
	
	

	
	柱塞 
	涂抹 
	ACC-GR锂基脂 
	  
	  
	2 

	
	制动杆 
	手浇 
	导轨油6% ACC-ET混合
	61.2-74.8 
	68 
	  

	
	制动臂 
销子 
	脂枪 
脂枪 
	ACC-GR极压锂基脂 
	  
	  
	2 

	调速机 
	轴承 
	脂枪 
	
	
	
	

	
	销子 
	手浇 
	导轨油6% ACC-ET混合
	61.2-74.8 
	68 
	  

	选择器 
	导轨(滑动)面 
	涂抹 
	ACC-GR锂基润滑脂 
	  
	  
	2 

	开关门机械 
	齿轮箱 
	油底盘 
	工业齿轮油6% ACC-ET混合
	414-506 
	460 
	  

	
	链索 
位置开关凸轮 
	手浇 
涂抹 
	导轨油6% ACC-ET混合
	61.2-74.8 
	68 
	  

	开关门装置 
	各轴承 
	手浇 
	
	
	
	

	锁开关 
	销子类 
	手浇 
	
	
	
	

	落底装置 
	凸轮支架 
	涂抹 
	
	
	
	

	紧急停止 
	轴,销子类 
	手浇 
	
	
	
	

	升降路中开关 
	轴,销子类 
	手浇 
	
	
	
	

	偏导器轮 
	轴承 
	脂枪 
	ACC-GR极压锂基脂 
	  
	  
	2 

	张紧轮 
	轴承 
	脂枪 
	
	
	
	

	平衡轮 
	轴承 
	脂枪 
	
	
	
	

	
	导轨 
	涂抹 
	  
	  
	  
	  

	油式缓冲器 
	油浴 
	汽轮机油6% ACC-ET混合
	28.8-35.2 
	32 
	  

	主导轨 
	油浴 
	导轨油6% ACC-ET混合
	61.2-74.8 
	68 
	  

	钢丝绳滚筒 
	涂抹 
	ACC-GR锂基润滑脂
	软膏状 
	
	


